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Separator koalescencyjny klasy | wg PN-EN 858-1

RYSUNEK POGLADOWY: OGOLNY OPIS URZADZENIA:

Wysokosprawny koalescencyjny separator substancji
ropopochodnych, klasy | wg PN-EN 858-1, zintegrowany
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
e wlot - kréciec z rury gtadkiej PEHD,
‘ € NORMA PN-EN 858-1 * wewnetrzny przewdd obejscia burzowego (bypass),
e pionowy przewdd wlotu nominalnego,
Parametry uzytkowe: » wkiad koalescencyjny wielokomdrkowy,
* przewdd syfonujgcy odptyw,
Przeptyw nominalny (Qn) 3 dm®/s * wylot - kréciec z rury gtadkiej PEHD.
Przeptyw maksymalny (Qmax) 30 dm®/s OPCJONALNE WYPOSAZENIE DODATKOWE:
Pojemnos¢ czesci osadowej (Vos) n/d dm® * ptywak auto-zamknigcia odptywu
e czujnik grubosci warstwy oleju i/lub osadu,
Parametry zbiornika: * czujnik przepetnienia,
¢ dodatkowe krééce doptywowe,
Materiat zbiornika: beton, kl. C35/45 « kréciec do poboru prébek,
Klasa wodoszczelnosci: W-8 o kréciec wentylacji,
Klasa mrozoodpornosci: F-150 ¢ systemowa nadbudowa do poziomu terenu,
Klasa nasigkliwogci: <59% * stopnie lub drabinki ztazowe,
e wtaz zeliwnv klasv A15+D400 lub nokrvwa ze stali HN.
Max. gtebokos¢ posadowienia: 6,0 m p.p.t.
L DOKUMENTY ODNIESIENIA:
Klasa obcigzenia wg PN-85/S-10030: klasa A
lloé¢ otwordw rewizyjnych: 1 szt. * PN-EN 858-1 - Oddzielacze cieczy lekkich. Czes¢ 1: Zasady
$rednica otworéw rewizyjnych 600 e projektowania, wiasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie
i sterowanie jakoscia.
s . * PN-EN 124 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
Wyposazenie wewnetrzne: ) ] ] ;
dla nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
S i o AT [P 200-315 mm -.PN—El\f 1917 - Studzienki w’ra.zowe i nlelw’fazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widéknem stalowym
Materiat elementow wewn.: PEHD/stal nierdz. ..
i zelbetowe.
Typ wktadow koalescencyjnych: wielokomoérkowe
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