REGULATOR PRZEPLYWU

INFORMACJE O INWESTYCJI

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Osoba do kontaktu:

e-mail: Tel.:

DANE DO DOBORU REGULATORA PRZEPLYWU

Max. doptyw do regulatora: [dm?/s]
Odptyw z regulatora: [dm?3/s]
Wysokos¢ pietrzenia regulatora: [m]
Srednica rurociggu odptywowego: [DN]

Materiat i typ rurociggu odptywowego:

. . . PEHD O
Preferowany materiat wykonania regulatora: O (polietylen)

stal nierdzewna AISI304

O stal kwasoodporna AlSI316

CHARAKTERYSTYKA TERENU/MIEJSCE INSTALACJI SEPARATORA

Stan zbiornika s .
/studni do zabudowy regulatora: O Istniejacy O projektowany
Miejsce zabudowy regulatora:
zbiornik retencyjny:
($ciana ptaska) (szer. x dt) [m]
studnia kotowa: [DN]
inne:
Jesli zabudowa dotyczy studni betonowe;j:
Czy studnia posiada
Kinete: O TAK O NIE
Regulator bedzie O Na dnie studni
zamontowany:
O W studni (wymiar) [m]
z przegtebieniem Wy
ZALACZNIKI
|:| PZT |:| Inne
|:| Badania geotechniczne
INNE ISTOTNE INFORMACJE
DATA PODPIS
( DRUKUJ ) ( wySLe-mailem )

~O0KSYDAN

tel.: +48 73 097 75 35
mail: kontakt@oksydan.pl
www.oksydan.pl

REGULATOR PRZEPLYWU

FORMULARZ DOBORU
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