SEPARATOR SKROBI (BETONOWY, PEHD)

INFORMACJE O INWESTYCJI

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Osoba do kontaktu:

e-mail: Tel.:

DANE DO DOBORU SEPARATORA

llos$¢ skrobi:

lilo§¢/dzien]

llos¢ obierek od ziemniakdéw:

[kg/dzien]

Liczba goracych positkéw:

liloé¢/dzien]

llo$¢ i wydajnosc¢ obieraczki:

[ilos¢; kg
ziemniakéw/wsad]

Preferowany materiat wykonania zbiornika osadnika:

polietylen

O beton

CHARAKTERYSTYKA TERENU/MIEJSCE INSTALACJI SEPARATORA

Lokalizacja separatora: O teren zielony

teren przejazdowy/utwardzony

Poziom wdd gruntowych:

[m p.pt]

Materiat, typ i Srednica przytacza
kanalizacyjnego:

ZALACZNIKI

|:| PZT |:| Inne

|:| Profil kanalizacyjny

|:| Badania geotechniczne

INNE ISTOTNE INFORMACJE

DATA PODPIS

( DRUKUJ )

( wySLe-mailem )

Siedziba
X< OKSYDAN
44-100 Gliwice

tel.: +48 73 097 75 35
mail: kontakt@oksydan.pl
www.oksydan.pl
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