
Siedziba
ul. Łużycka 16
44-100 Gliwice

tel.: +48 73 097 75 35
mail: kontakt@oksydan.pl
www.oksydan.pl

RE
GU

LA
TO

RY
 W

IR
OW

E 
-R

C
OK

SY
D-

RC
 V

OR
TE

X

KARTA TECHNICZNA 
Regulatory wirowe -RC

OPIS OGÓLNY URZĄDZENIA:

WYPOSAŻENIE OPCJONALE:

Regulatory wirowe stanowią rodzinę nowoczesnych urządzeń do dławienia i kontroli 
przepływu w kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. W konstrukcji regulatorów wirowych 
wykorzystuje się energię potencjalną dopływającej cieczy (spiętrzonej przed urządzeniem) 
do wytworzenia znacznej straty miejscowej. Osiąga się to w komorze regulatora, gdzie struga 
zostaje wprowadzona w ruch wirowy, którego rezultatem są wysokie opory hydrauliczne. 
Regulatory wirowe charakteryzują się szerokim zakresem regulowanych przepływów, przy 
zachowaniu dużych wolnych przelotów, co przekłada się na wysoką niezawodność pracy.

CECHY URZĄDZENIA:

WYKRES PRACY REGULATORA:

•	 pracuje "na mokro" - podczas pracy korpus jest zanurzony w medium (możliwe wykonanie 
regulatora pracującego "na sucho" bądź "półsucho"),

•	 brak części ruchomych, mogących ulec zablokowaniu,
•	 urządzenie działa samoczynnie - nie wymaga zasilania w energię elektryczną, ani 

stosowania automatyki,
•	 wykonanie ze stali kwasoodpornej lub PEHD - materiałów nie podatnych na korozyjne 

oddziaływanie przepływających ścieków.

	☑ króciec przelewowy (do podłączenia rury gładkiej PVC/PEHD o odpowiedniej wysokości), 
	☑ otwór rewizyjny (czyszczak), linka.

Przepływ maksymalny Qmax do uzgodnienia
Spiętrzenie miarodajne Hp do uzgodnienia
Średnica przyłącza DN do uzgodnienia

Materiał wykonania PE-HD, stal nierdzewna

Średnica wen. studni do 
montażu regulatora Ø do uzgodnienia

Sposoby montażu

- montaż na kołnierz do ściany płaskiej,
- montaż na kołnierz przy użyciu przylgi (adaptera)  
  do krzywizny studni,
- montaż na rurociągu przez nasuwkę/ dwuzłączkę /  
  do kielicha rurociągu kanalizacyjnego.

DANE TECHNICZNE:

obliczeniowy punkt pracy
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OKSYD-RC VORTEX

Charakterystyka pracy jest wypadkową ruchu 
niewirowego i wirowego wewnątrz regulatora. Przy 
napełnieniach nie większych niż średnica króćca 
wlotowego regulatora dławienie nie występuje, 
a przepływ posiada charakterystykę jak dla ruchu   
w kanale otwartym. W miarę zwiększania poziomu 
cieczy przed regulatorem, przepływ przechodzi ze 
swobodnego w ciśnieniowy (pełne zatopienie króćca 
dopływowego). Dalsze zwiększanie ciśnienia inicjuje 
ruch okrężny cieczy wewnątrz korpusu urządzenia 
i przejście w charakterystykę wirową przepływu. Na 
kształt charakterystyki istotny wpływ ma uwięzione 
w środku regulatora powietrze, które przy przepływie 
wirowym formuje wewnątrz korpusu rdzeń, wokół 
którego porusza się ciecz.
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MONTAŻ NA RUROCIĄGU PRZEZ NASUWKĘ/ DWUZŁACZKĘ / DO KIELICHA RUROCIĄGU 
KANALIZACYJNEGO

Ø

±60°

D
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NASUWKA/DWUZŁĄCZKA/KIELICH
PVC

KRÓCIEC ODPŁYWOWY REGULATORA
O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ DN
DO POŁĄCZENIA Z RURĄ PVC POPRZEZ
DWUZŁĄCZKĘ/ NASUWKĘ WEWNĄTRZ STUDNI,
OPCJONALNIE POPRZEZ WSUNIĘCIE DO KIELICHA

NASUWKA/DWUZŁĄCZKA/
KIELICH PVC

OTWÓR WYLOTOWY
POWINIEN BYĆ WYPOSAŻONY
W PRZEJŚCIE SZCZELNE

WLOT DO STUDNI

MIEJSCE PRZYKOTWIENIA
REGULATORA DO DNA*

MIEJSCE PRZYKOTWIENIA
REGULATORA DO DNA*

KRÓCIEC
PŁUCZNY

UCHYLNY**

KRÓCIEC PŁUCZNY
UCHYLNY**

LINKA STALOWA **

UCHWYT KOTWIONY
I ZAWLECZKA LINKI**

KRÓCIEC WLOTOWY
REGULATORA

ZALECANY KIERUNEK DOPŁYWU
RÓWNOLEGLE DO OSI KRÓĆCA
WLOTOWEGO REGULATORA
STOŻKOWEGO- MOŻLIWOŚĆ
ZMIANY KĄTA DOPŁYWU
W ZAKRESIE ±60°

UCHWYT DO OPUSZCZANIA
REGLATORA **
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W celu montażu regulatora należy wsunąć rurę PVC do środka studni poprzez przejście szczelne na wylocie na dystans ok. 200 mm (bosy 
koniec). Po wsunięciu w dwuzłączkę/ nasuwkę/ kielich regulator  wypoziomować i przykotwić do dna studni.
Regulator przystosowany do zabudowy w studni betonowej o płaskim dnie. Montaż w studni z kinetą nakierowującą ciecz do urządzenia 
tylko po uprzedniej konsultacji z działem technicznym.

* elementy do wykonania po stronie Wykonawcy Robót
** jeśli wyspecyfikowano w ofercie
*** wykonanie standardowe, chyba, że z zamówienia wynika inaczej

UWAGA:

RYSUNKI POGLĄDOWE SPOSOBU MONTAŻU

PRZEKRÓJ

WIDOK Z GÓRY
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KOŁNIERZ MOCUJĄCY
Z USZCZELKĄ GUMOWĄ

KRÓCIEC ODPŁYWOWY REGULATORA
O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ DN
DO PRZYMOCOWANIA NA
KOŁNIERZ W STUDNI

KOŁNIERZ MOCUJĄCY
Z ADAPTEREM DOPASOWANYM
DO Ø STUDNI

OTWÓR WYLOTOWY
POWINIEN BYĆ WYPOSAŻONY
W PRZEJŚCIE SZCZELNE

WLOT DO STUDNI

MIEJSCE PRZYKOTWIENIA
REGULATORA DO DNA***

MIEJSCE PRZYKOTWIENIA
REGULATORA DO DNA***

KRÓCIEC
PŁUCZNY

UCHYLNY**

KRÓCIEC PŁUCZNY
UCHYLNY**

LINKA STALOWA **

UCHWYT KOTWIONY
I ZAWLECZKA LINKI**

KRÓCIEC WLOTOWY
REGULATORA

ZALECANY KIERUNEK DOPŁYWU
RÓWNOLEGLE DO OSI KRÓĆCA
WLOTOWEGO REGULATORA
STOŻKOWEGO- MOŻLIWOŚĆ
ZMIANY KĄTA DOPŁYWU
W ZAKRESIE ±60°

KOŁNIERZ MOCUJĄCY
Z USZCZELKĄ GUMOWĄ

OTWORY MONTAŻOWE
Ø Z USZCZELKĄ GUMOWĄ

ROWEK DLA KOŁNIERZA
GŁĘBOKOŚĆ MIN. 50 MM*

UCHWYT DO OPUSZCZANIA
REGLATORA **
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W celu montażu regulatora należy przymocować kołnierz montażowy do ściany oraz przykotwić korpus urządzenia do dna. 
Regulator przystosowany do zabudowy w studni betonowej o płaskim dnie. Montaż w studni z kinetą nakierowującą ciecz do urządzenia 
tylko po uprzedniej konsultacji z działem technicznym.

* elementy do wykonania po stronie Wykonawcy Robót
** jeśli wyspecyfikowano w ofercie
*** wykonanie standardowe, chyba, że z zamówienia wynika inaczej

UWAGA:

PRZEKRÓJ

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z GÓRY

MONTAŻ NA KOŁNIERZ PRZY UŻYCIU PRZYLGI (ADAPTERA) DO KRZYWIZNY STUDNI
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MONTAŻ NA KOŁNIERZ DO ŚCIANY PŁASKIEJ
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KOŁNIERZ MOCUJĄCY
Z USZCZELKĄ GUMOWĄ

MIEJSCE PRZYKOTWIENIA
REGULATORA DO DNA*

KRÓCIEC PŁUCZNY
UCHYLNY**

LINKA STALOWA **

UCHWYT KOTWIONY
I ZAWLECZKA LINKI**

KRÓCIEC WLOTOWY
REGULATORA

KOŁNIERZ MOCUJĄCY
Z USZCZELKĄ GUMOWĄ

OTWORY MONTAŻOWE
Ø12 MM

KRÓCIEC ODPŁYWOWY REGULATORA
O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ DN
DO PRZYMOCOWANIA NA
KOŁNIERZ W STUDNI

KOŁNIERZ MOCUJĄCY

OTWÓR WYLOTOWY
POWINIEN BYĆ WYPOSAŻONY
W PRZEJŚCIE SZCZELNE

MIEJSCE PRZYKOTWIENIA
REGULATORA DO DNA*

KRÓCIEC
PŁUCZNY

UCHYLNY**

WLOT DO STUDNI

UCHWYT DO OPUSZCZANIA
REGLATORA **

W celu montażu regulatora należy przymocować kołnierz montażowy do ściany oraz przykotwić korpus urządzenia do dna. 
Regulator przystosowany do zabudowy w studni betonowej o płaskim dnie. Montaż w studni z kinetą nakierowującą ciecz do urządzenia 
tylko po uprzedniej konsultacji z działem technicznym.
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PRZEKRÓJ

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z GÓRY

* elementy do wykonania po stronie Wykonawcy Robót
** jeśli wyspecyfikowano w ofercie
*** wykonanie standardowe, chyba, że z zamówienia wynika inaczej

UWAGA:
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