KARTA TECHNICZNA
Separatory substancji
ropopochodnych OKSYDAN-TP

OPIS OGOLNY URZADZENIA:

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych OKSYDAN-TP wykonany w zbiorniku
polietylenowym. Separator zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralncyh. Produkowane
jest wedtug ustalonego typoszeregu wymiarowego. Mozliwe jest jednak dostosowanie zaréwno
gabarytdéw jak i wykonania materiatowego do konkretnych potrzeb.

PRZEZNACZENIE:

Separatory polietylenowe OKSYDAN przeznaczone sg do oczyszczania sciekow
deszczowych ujetych w zewnetrzne bezcisnieniowe systemy kanalizacyjne, do montazu
w grunie w terenach nieprzejeznych lub placach i parkingach samochodéw osobowych.
Urzadzenia nie powinny by¢ montowane bezposrednio w drogach pod jezdnia. Produkowane sg
takze wersje wolnostojgce do montazu np. na hali technologicznej lub w komorach betonowymi.

Separatory maja zastosowanie rowniez przy oczyszczaniu Sciekéw technologicznych (np.
z warsztatow lub myjni samochodowych), ktére moga by¢ nastepnie kierowane do kanalizacji
sanitarnej sieci rozdzielczej lub pét-rozdzielczej, badz tez do kanalizacji ogélnosptawne;j.

Oczyszczanie prowadzi sie w uktadach sieci rozdzielczych lub pét-rozdzielczych, przy
odprowadzaniu wéd opadowych z drég i autostrad, ulic miejskich, placéw postojowych
i parkingéw, placéw manewrowych oraz innych powierzchni narazonych na zanieczyszczenie
substancjami ropopochodnymi.

Separator zintegrowany z osadnikiem petni takze role piaskownika zawiesin mineralnych,
oprdcz substancji ropopochodnych i benzyn oddzielany jest w nim piasek, szlam, btoto oraz
popiét i drobne zawiesiny.

ZALETY URZADZENIA:
. poprawa efektywnosci oczyszczania « dostosowanie do indywidualnych
Sciekow, potrzeb klientéw,
«  skutecznos¢ dziatania, «  wysoka wydajnos¢.

«  ftatwosc serwisowania i obstugi,

PODSTAWOWE WYPOSAZENIE:

wlot - krdciec z rury gtadkiej PEHD,
deflektor wlotowy,

wktad koalescencyjny wielokomérkowy,
przewéd syfonujacy odptyw,

wylot - kréciec z rury gtadkiej PEHD.

AR -

ZASADA DZIALANIA

Strumien sciekéw doptywajgc do urzadzenia jest poddawany rozproszeniu, co w nastepstwie
intensyfikuje procesy sedymentacji i flotacji. W obszarze osadnika zachodzi oddzielanie
zawiesiny mineralnej (np. piasku) oraz flotacja wiekszych czastek zwigzkéw ropopochodnych.
W obszarze separacji cieczy lekkich wykorzystuje sie dodatkowo procesy koalescencji. W wyniku
laminarnego przeptywu Sciekéw przez specjalnie dobrane wktady wielokomdrkowe dochodzi
do taczenia sie drobin olejowych w wieksze skupiska (tzw. aglomeraty), co zmniejsza stopien
dyspersji uktadu i prowadzi do dalszej eliminacji fazy rozproszone;j.

W efekcie tych proceséw nastepuje flotacja aglomeratéw olejowych w kierunku zwierciadta
cieczy, a oczyszczony strumien cieczy poprzez zasyfonowany przewdd odptywa z urzgdzenia.

DANE TECHNIACZNE:
Zbiornik polietylen
Elementy wewnetrzne stal chromoniklowa, materiaty niepodatne na korozje
Zgodny z norma PN-EN 858-1

Separatory substancji ropochodnych OKSYDAN znakowane sg oznaczeniem CE - dopuszczone
do stosowania na terenie Unii Europejskiej.
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DODATKOWE WYPOSAZENIE:

AR

osadu,
czujnik przepetnienia,

AR

uktad oprdézniajacy,

DANE TECHNICZNE:

ptywak auto-zamkniecia doptywu,
ptywak auto-zamkniecia odptywu,
czujnik grubosci warstwy oleju/

dodatkowe krécce doptywowe,
kréciec do poboru prébek,

RYSUNEK POGLADOWY :

kréciec wentylaciji,

systemowa nadbudowa do

poziomu terenu,

stopnie lub drabinki ztazowe,
wiaz zeliwny klasy A15-;-D400 lub

pokrywa ze stali HN.

wylot - kréciec z rury gtadkiej

PEHD.
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TYPOSZEREG WYMIAROWY OKSYDAN-TP

UWAGI:

Separatory OKSYDAN-TP przystosowane
sg do wykonania kominkéw rewizyjnych
w postaci typowych studni z kregéw
betonowych o Srednicy nominalnej min.
1000mm, posadawianych na pokrywie
stropowej separatora.

Srednice przytaczy zewnetrznych oraz
wymiary nadstawek moga by¢ inne,
dostosowane do wymagan projektu.

PRZEPLYW  POJEMNOSC POJEMNOSC WYMIARY :&E\(ﬂgg ngﬁg:ﬁf
TYP NOMINALNY  OSADOWA  SEPARATORA Dw Hw Hc DN REWIZJI
[dm?¥/s] [dm?¥/s] [dm3] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
OKSYDAN-TP 1,5-0,15 15 150 480 800 1000 1550 110 + 200 600
OKSYDAN-TP 1,5-0,6 15 600 900 1000 1200 1750 110 + 200 600
OKSYDAN-TP 3-0,3 3 300 480 800 1000 1550 110 + 200 600
OKSYDAN-TP 3-0,6 3 600 900 1000 1200 1750 160 + 250 600
OKSYDAN-TP 3-1,2 3 1200 1440 1200 1500 2110 160 + 250 600
OKSYDAN-TP 6-0,6 6 600 900 1000 1200 1750 160 + 250 600
OKSYDAN-TP 6-1,2 6 1200 1440 1200 1500 2110 160 + 250 600
OKSYDAN-TP 6-1,8 6 1800 2010 1200 2000 2650 160 + 250 600
OKSYDAN-TP 8-0,8 8 800 1450 1000 1500 2110 160 + 250 600
OKSYDAN-TP 8-1,6 8 1600 2010 1000 2000 2650 160 + 250 600
UWAGA: 1) inne/wigksze Srednice przytaczy na zapytanie
Siedziba tel.: +48 73 097 75 35
s O KSY DA N ul. Luiyck‘a 16 mail: kontakt@oksydan.pl
44-100 Gliwice www.oksydan.pl
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