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I KATALOG PRODUKTOW W TROSCE O SRODOWISKO

SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH t O KSYD AN
WIELOSTRUMIENIOWE OKSYDAN-VL Ny

ROZDZIAL 1
SEPARATORY OKSYDAN-VL

WSTEP

Separatory substancji ropopochodncyh OKSYDAN-VL to jedna z najbardziej zaawansowanych pozycji na rynku urzadzen
podczyszczajgcych Scieki zaolejone i zawierajace zawiesine. Separator OKSYDAN-VL to nowoczesna konstrukcja,
zbudowana z najlepszych dostepnych materiatéw, wykonana jako zbiornik poziomy ze stali spiralnie karbowanej.

Separatory OKSYDAN-VL, sposréd konkurencyjnych rozwiazan, wyrdzniaja sie wysokim (ponadnormatywnym) stopniem
oczyszczania Sciekdw deszczowych, zastosowaniem wysokosprawnych koalescencyjnych wktadow wielostrumieniowych
oraz posiadaniem bardzo duzych pojemnosci gromadzenia odseparowanych zanieczyszczen.

Dzieki szerokiemu zakresowi stosowanych s$rednic zbiornika (nawet 3900 mm!), separatory OKSYDAN-VL posiadaja
bardziej zwarte wymiary gabarytowe w planie, przy jednoczednie wiekszej wydajnosci hydraulicznej.

Separatory OKSYDAN-VL to najlepsze rozwigzanie problemu dzisiejszej gospodarki wodno-sciekowej w zakresie
podczyszczania wod opadowych, szczegdlnie w przypadku zlewni o duzej rozlegtosci i stopniu utwardzenia powierzchni.
Réwniez doskonale sprawdzaja sie w miejscach, gdzie jest spodziewana duza ilo$¢ zanieczyszczen olejowych, piasku
i zawiesiny. Podsumowujac jednym zdaniem - separator OKSYDAN-VL stanowi kompaktowa, wysokosprawng
oczyszczalnie sciekow opadowych.

Separatory substancji ropopochodnych OKSYDAN-VL znakowane
c € sg oznaczeniem CE - uzyskaly certyfikat jakosci europejskiej

co oznacza, ze spetniaja wymagania stawiane produktom
PN-EN 858 przez dyrektywy Unii Europejskiej

ZASTOSOWANIE

Separatory substancji ropopochodnych znajduja zastosowania wszedzie tam, gdzie wymagane jest podczyszczenie wody
deszczowej przed wprowadzeniem jej do odbiornika — cieku wodnego lub ziemi. Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami, do odbiornika moga by¢ wprowadzone jedynie $cieki deszczowe, w ktorych:

« iloé¢ substancji ropopochodnych nie przekracza 15 mg/dm’,
- ilo$¢ zawiesiny ogdlnej nie przekracza 100 mg/dm?’.

Separatory najczesciej znajduja zastosowanie przy nastepujacych inwestycjach:

* przebudowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j,
parking (np. przy centrach handlowych),

« odwodnienie drég i autostrad,

« odwodnienie obiektéw kolejowych,

stacja benzynowe i baza paliw,

myjnia pojazdow,

warsztat naprawczy pojazdéw,

« obiekty przemystowe.

Separator substancji ropopochodnych
jest niezbednym ogniwem tworzgcym
uktad retencji wody deszczowe;j
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