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KLAPY ZWROTNE

Klapy OKSYDAN znajdujg zastosowanie wszedzie tam gdzie moze mie¢ miejsce cofniecie sie wdd deszczowych
do sieci kanalizacyjnej. Klapy zwrotne dziatajg na wskutek wzrostu cisnienia za klapa, ktére przewyzszajac wartos¢
ci$nienia w przewodzie podczas proby powrotu sciekéw opadowych powodujac samoczynne zamkniecie klapy.
Zapewniaja jednokierunkowy przeptyw medium i jednoczesnie poprawng prace sieci kanalizacji deszczowe;j.

TYPOSZEREG KLAP ZWROTNYCH
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PRZYKEADOWE ZASTOSOWANIA:

- wyloty do ciekéw wodnych,
- przepompownie sciekow,

- oczyszczalnie Sciekdw,

- wodociagi i kanalizacja,

- obiekty melioracyjne,

- obiekty portowe, nabrzeza.
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OKSYDAN-KPE

- klapa koncowa do montazu na budowli wylotowej
sieci kanalizacyjnej,
- klapa wykonana z polietylenu HDPE,
- klapa skosna,
- klapa zakonczona kotnierzowo,
- montaz poprzez zakotwienie do przyczotka betonowego,
- opcjonalne wykonanie z polipropylen,
- jesteSmy w stanie wykonac¢ kazda Srednice.

OKSYDAN-KHN

- klapa koncowa do montazu na budowli wylotowej
sieci kanalizacyjnej,
- klapa wykonana ze stali nierdzewnej HN,
- klapa skosna,
- klapa zakonczona kotnierzowo,
- montaz poprzez zakotwienie do przyczdtka betonowego,
- wykonanie opcjonalne ze stali konstrukcyjnej w otulinie,
- jestesSmy w stanie wykonac kazda srednice.

OKSYDAN-SK

- klapa sieciowa do montazu w studni,
zbiorniku lub komorze kanalizacyjnej,

- klapa wykonana z polietylenu HDPE, lub ze stali nierdzewnej HN,
do potaczenia kotnierzowego,

- montaz poprzez zakotwienie do $cian zbiornika/studni,

- jesteSmy w stanie wykonac kazda $rednice.
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OKSYDAN-KPPE

- klapa korcowa do montazu na budowli wylotowej sieci kanalizacyjnej,
- klapa wykonana z polietylenu HDPE,

- klapa pionowa (ptaska),

- klapa zakonczona kotnierzowo,

- montaz poprzez zakotwienie do przyczotka betonowego,

- opcjonalne wykonanie z polipropylenu,

- jestesmy w stanie wykona¢ kazda Srednice.

OKSYDAN-KPHN

- klapa koncowa do montazu na budowli wylotowej sieci kanalizacyjnej,
- klapa wykonana ze stali nierdzewnej HN,

- klapa pionowa (ptaska),

- klapa zakonczona kotnierzowo,

- montaz poprzez zakotwienie do przyczétka betonowego,

- wykonanie opcjonalne ze stali konstrukcyjnej w otulinie,

- jesteSmy w stanie wykonac¢ kazda Srednice.

OKSYDAN-KBPE

- klapa korcowa do montazu na budowli wylotowej sieci kanalizacyjnej,
- klapa wykonana z polietylenu HDPE,

- klapa skosna,

- klapa zakonczona kr6¢cem bosym,

- montaz poprzez nasuwke, mufe, zgrzanie elektrooporowe,

- opcjonalne wykonanie z polipropylenu,

- jestesmy w stanie wykona¢ kazda Srednice.
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ZASTAWKI KANALOWE

Z uwagi na statystyczny charakter opaddw i zwigzane z tym nierbwnomiernosci przeptywéw wéd opadowych,
zastawki kanatowe maja zastosowanie przede wszystkim w systemach kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej.
Moga by¢ zabudowane na kanatach grawitacyjnych sieci kanalizacyjnej w komorach lub studniach,

lub na wylotach do ciekéw wodnych.

Urzadzenie produkowane jest wedtug ustalonego typoszeregu wymiarowego.
Mozliwe jest jednak dostosowanie zaréwno gabarytéw jak i wykonania materiatowego do konkretnych potrzeb.

OPIS

Zastawka kanatowa jest urzadzeniem regulacyjnym pozwalajacym na okresowe zamykanie $wiatta kanatu,
tym samym zatrzymujac przeptyw cieczy. Zastawki kanatowe produkowane sa ze stali nierdzewnej
zimnowalcowanej gatunku OH18N9 badz z PEHD.

Materiaty te cechuja sie odpornoscig na korozyjne dziatanie srodowiska wodnego,

substancji mogacych znajdowac sie w przeptywajacych sciekach oraz na inne czynniki sSrodowiskowe,
takie jak:

- promieniowanie UV,

- czynniki atmosferyczne itp.

Standardowo zastawki kanatowe produkcji OKSYDAN produkowane sg w wersji mocowanej do ptaskiej sciany,
ale jest mozliwe wykonanie zastawki w wersji specjalnej — np. do montazu na wewnetrznej $cianie studzienki kanalizacyjnej.
Mozliwe jest wyposazenie urzadzenia w naped elektryczny lub pneumatyczny.

Zastawki kanatowe znajdujag zastosowanie na takich obiektach jak:

- sie¢ kanalizacyjna,

- oczyszczalnie Sciekow,

- obiekty melioracyjne,

- obiekty hydrotechniczne,

- przepompownie $ciekéw,

- zbiorniki wodne,

- odwodnienia obiektow infrastruktury.




OKSYDAN ZMHN

- zastawka kanatowa produkowana ze stali nierdzewnej
zimnowalcowanej gatunku OH18N9
(materiaty te cechuja sie odpornoscia na
korozyjne dziatanie srodowiska wodnego),

- montaz na pionowej Scianie ptaskiej lub w studni,
dopasowanie do kanatu,

- przeptyw catym przekrojem,

- prosta oraz bezpieczna obstuga,

- lekka konstrukcja o wysokiej trwatosci,

- prosty montaz,

- niezawodnosc¢,

- fatwy i szybki serwis.
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OKSYDAN ZMKPE

- zastawka kanatowa produkowana ze stali nierdzewnej
zimnowalcowanej gatunku OH18N9 oraz z PEHD,

- montaz na pionowej Scianie ptaskiej lub w studni,
dopasowanie do kanatu,

- przeptyw catym przekrojem,

- prosta oraz bezpieczna obstuga,

- lekka konstrukcja o wysokiej trwatosci,

- prosty montaz,

- niezawodnos¢,

- fatwy i szybki serwis.
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Udroznienie
przeciwpowodziowe
rz. Nysy Ktodzkiej

DANE TECHNICZNE:
Klapa z PEHD OKSYDAN-KPPE
DN 1400 mm

Kolektor deszczowy
z wylotem do Ktodnicy
w Gliwicach

DANE TECHNICZNE:
Klapy z PEHD OKSYDAN-KPPE
DN 1000 mm

Obwodnica
Kedzierzyna Kozla
DANE TECHNICZNE:

Klapy stal nierdzewna OKSYDAN-KHN
DN 1400 mm




W Twodeo o Srodowitkor

~ OKSYDAN S hyrma

PROFIL PRODUKCJI

ZARZADZANIE
JAKOSCIA
ISO 9001:2008
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REGULATORY TESICZU | SKROB
PRZEPLYWU uszCzu
KLAPY ZWROTNE NEUTRALIZATORY
ZASTAWKI KANALOWE SCIEKOW
PRZEPOMPOWNIE ZBIORNIK]
STALOWE
SEPARATORY
ROPOPOCHODNYCH KOMORY
ROZSACZAJACE
KO NTAKT www.oksydan.pl
www.sklep.oksydan.pl
o / 3 4
Oddziat Gliwice Oddziat Rzeszéw <
ul. tuzycka 16 Rudna Wielka 16
44-100 Gliwice 36-054 Mrowla

Tel.. 32778 4277
info@oksydan.pl

rzeszow@oksydan.pl

ODDZIAt GLIWICE \\_\ .
ODDZIAt RZESZOW
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