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NEUTRALIZATORY SCIEKOW KWASNYCH

INFORMACJE OGOLNE

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Budownictwa ws. sposobu realizacji obowigzkow
dostawcédw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw do kanalizacji), ze wzgledu na ochrone
systemow kanalizagji, nie dopuszcza sie do odprowadzania Sciekdw o pH <6,5i >9,5 .

Najprostsza metoda neutralizacji jest:

- zobojetnienie poprzez mieszanie reagentéw ze $ciekami,
- filtracje na ztozu dolomitowym.

Neutralizatory $ciekéw OKSYDAN

sg przeznaczone do korekty wartosci pH Sciekdw, Skutecznos¢ neutralizacji zalezy od:

w przypadku ich zbyt kwasnego lub zasadowego - pH Sciekow surowych,

charakteru, uniemozliwiajacego wprowadzenie ich - sktadu $ciekow surowych,

do kanalizacji. W urzadzeniach wykorzystuje sie - Czasu zatrzymania sciekow w urzadzeniu,
procesy zobojetnienia na drodze wymiany jonowej, - Czasu reakdji na ztozu wapiennym.

badz dozowania odpowiednich odczynnikow

chemicznych. Posiadamy w swojej ofercie urzadzenia
zarébwno do zabudowy wolnostojacej, jak i podziemne;.
Wszystkie urzadzenia wykonywane sg z materiatéw
niepodatnych na agresywny charakter doptywajacych $ciekéw
(PEHD, stal nierdzewna).

ZASTOSOWANIE

Neutralizatory $ciekdw kwasnych znajduja zastosowanie wszedzie tam, gdzie istnieje ryzyko przedostania sie
do kanalizacji $ciekéw o zbyt niskim pH. W szczegdlnosci sa to np.:

- stacje ztomowania pojazdow,

- odptywy kanalizacyjne z laboratoriéw chemicznych,

- pomieszczenia przechowywania baterii i akumulatoréw,

- zaktady chemiczne,

- inne.

Do neutralizatorow NIE WOLNO kierowac¢ $ciekdw sanitarnych, deszczowych oraz technologicznych o charakterze,
ktory mogtby zaktocic prace urzadzenia.




BUDOWA I WYPOSAZENIE

Neutralizatory $ciekéw OKSYDAN-NK sg budowane w oparciu o monolityczne, cylindryczne zbiorniki PEHD.
Srednica oraz wysoko$¢ zbiornika s3 dostosowane do wymaganej pojemnosci czynnej
i roboczej urzadzenia. Przytacza zewnetrzne dostosowane do $rednicy kanalizacji.

Na wyposazenie podstawowe urzadzenia sktadaja sie:
- krééce przytaczeniowe (doptyw+odptyw) wykonane z PEHD,
- ptytowy deflektor wlotowy PEHD,
- kolumna neutralizacyjna wykonana z PEHD,
- kosz nosny z wktadem neutralizacyjnym (PEHD lub stal nierdzewna),
- otwor rewizyjny o odpowiedniej Srednicy.

OKSYDAN-NK

- zbiornik neutralizatora
wykonany w zbiorniku PEHD,
- neutralizator kwaséw ze ztozem dolomitowym,
- Scieki kierowane sa poprzez kréciec wylotowy do kanalizacji,
- wsad pakietu neutralizacyjnego instalowany we wktadce z PCV,
- pojemnos$¢ robocza, do ktoérej produkowane s
neutralizatory sciekdéw kwasnych - 1950 |

OKSYDAN-NZK

- zbiornik regulacyjny wykonany z PEHD, do ktérego dozowane sg reagenty,
- mieszadto zapewniajgce skuteczne wymieszanie reagentéw ze Sciekami w zbiorniku,
- aparatura kontrolno-pomiarowa umiejscowiona w szafce sterowniczej,

- pompy dozujace kwas i/lub zasade, — zbiorniki kwasu i/lub zasady.

Opcjonalnie:
- zbiornik usredniajacy pH $ciekow doptywajacych, wykonany z PEHD,

- czujniki poziomu kwasu/zasady w zbiornikach wraz z alarmem niskiego stanu,

- modut powiadomien np. GSM lub Ethernet,
- dodatkowa aparatura do pomiaréw innych parametréw,

- dodatkowa armatura w zaleznosci od potrzeb, na zyczenie Klienta.
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