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PRZEPOMPOWNIE

OPIS

Pompownie sa urzadzeniami zbiorczo-ttoczgcymi, umozliwiajgcymi transport sciekdw deszczowych, sanitarnych,

przemystowych i innych do kolektoréw i zbiornikéw znacznie oddalonych od zrédta ich wytwarzania, lub zbytnio zagtebionych.
Pompownie OKSYDAN zbudowane sa na bazie zbiornikow betonowych lub wykonanych z PEHD. Zbiorniki pompowni wyposazone sg w
drabinke ztazowa oraz pomost. Uktad ttoczenia sktada sie z jednej lub dwdch pomp zatapialnych potaczonych z instalacja ttoczna. Pompy
moga pracowac w trybie naprzemiennym lub réwnolegtym. Druga pompa moze rowniez by¢ zastosowana jako pompa rezerwowa.

Pompy montowane sg w zbiornikach przy pomocy prowadnic, po ktérych zsuwa sie je za pomoca tancuchéw. Piony ttoczne wykonane s3 z
PEHD lub ze stali nierdzewnej. W skfad armatury pompowni wchodza zawory zwrotne, zasuwy kotnierzowe lub gwintowane.

W naszych pompowniach stosujemy pompy producentéw krajowych i zagranicznych.

ZASADA DZIAEANIA

Poziom cieczy odczytywany jest przez czujniki pneumatyczne i sygnalizatory, ktére w momencie
przepetnienia dozwolonego poziomu wigczajg pompe. Automatyka pompowni, w zaleznosci od modelu,
zmienia kolejnos¢ pracy pomp z jednej na druga w chwili awarii oraz daje mozliwos$¢ wyboru trybu
pracy. Sterowanie pracg pompowni OKSYDAN zlokalizowane jest w szafie sterowniczej wykonanej

z poliestru, posadowionej obok zbiornika pompowni. W sktad szafy sterowniczej wchodza rowniez:
zabezpieczenie nadpradowe, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenie termiczne

pomp, zabezpieczenie réznicowo - pradowe, zabezpieczenie zaniku i asymetrii faz, zabezpieczenie

przed suchobiegiem, sygnalizacja stanéw awaryjnych (obecnos$¢ zasilania, pracy oraz awarii pomp),
liczniki godzin pracy pomp, sygnalizator optyczno — dzwigkowy, przetagczenie pracy pomp
(automat/wyfaczone/reczne), wytacznik gtowny.

OKSYPOMP

Zbiorniki betonowe lub zelbetowe

- zakres stosowanych $rednic wew.
korpusu pompowni: @1000 + @5000 mm,

- studnie sktadaja sie z: dennicy, kregdéw posrednich,
pokrywy (wersja nieprzejezdna lub przejezdna).

Zbiorniki stalowe typu HCTC

- wykonane s3 ze stalowych spiralnie karbowanych rur
pokrytych obustronnie warstwa cynku, oraz obustronnie
warstwg polietylenu TrenchCoating™.
- wzmocniona odpornos¢ antykorozyjna zbiornika,
- mozliwos¢ zastosowania dla wszystkich klas obcigzen drég kotowych,
w terenach objetych szkodami gérniczymi kat. I-1V,
- zakres stosowanych $rednic wew. korpusu pompowni: @1300 + @3600 mm.
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WYBRANE REALIZACJE

PRZEPOMPOWNIA
Szpital Sosnowiec

Przepompownia wod deszczowych
wykonana w zbiorniku ze stali spiralnie karbowanej,
przystosowanym do montazu uktadu pompowego.

PRZEPOMPOWNIA
RPWIK RYBNIK

Przepompownia $ciekéw sanitarnych
wykonana w trzech zbiornikach zelbetowych.

Wyposazenie stanowia:
- komora czerpni,

- komora zasuw,

- komora pomiarowa,
- szafa sterownicza.

POMPOWNIA
POZAROWA

Centrum leczenia oparzen
w Siemianowicach Slgskich

Pompownia wody na cele p-poz.

Wyposazenie stanowia:

- uktad pompowy z armatura,
- zbiornik zapasu wody,

- szafa sterownicza.
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