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OPIS

Separatory ttuszczu i skrobi OKSYLIP s3 urzadzeniami przeznaczonymi do usuwania ttuszczéw oraz olejéow pochodzenia
roslinnego ze $ciekdw pochodzacych z :

- restauracji,

- baréw,

- baréw szybkiej obstugi,

- zaktaddw przetworstwa miesnego,

- zaktaddw przetworstwa rybnego,

- zaktaddw produkceyjnych artykutow spozywczych,
- zaktaddw przerobki ziemniakow,

- piekarni,

- ciastkarni itd.

Separatory OKSYLIP konstruowane
sg na bazie zbiornikow
betonowych i polietylenowych.

Wg normy PN-EN 1825 za tluszcze uwaza sie oleje pochodzenia roslinnego i zwierzecego, nierozpuszczalne lub nieznacznie
rozpuszczalne w wodzie i zmydlajace sie. Nadmierna ilos¢ ttuszczu i olejéw, zawarte w $ciekach maja negatywny wptyw

na systemy kanalizacji jak i na oczyszczalnie do ktorej Scieki sa odprowadzane. Powodujg m.in. zarastanie przewodow, zatykanie krat,
korozje elementéw oczyszczalni, zarastanie ztdz itp. Najlepsza metoda zmniejszania ilosci ttuszczu w Sciekach jest stosowanie
separatoréw w miejscu ich powstawania.

Do separatoréw ttuszczu i skrobi nie wolno doprowadzac:

- Sciekéw bytowo-gospodarczych,
- Sciekdow opadowych,

- olejéw mineralnych,

- fekaliow,

- emulsji olejowo-wodnych.

Przed komora separacji ttuszczow konieczne jest stosowanie osadnika wstepnego czesci statych. Nalezy
pamietac, ze przed separatorami bez osadnikéw musza zosta¢ zamontowane osadniki wstepne o pojemnosciach czynnych (roboczych) co
najmniej takich, jak okreslone w normie PN-EN 1825-2.

ZASADA DZIAtANIA

Separatory thuszczu wykorzystujg zjawisko grawitacyjnego rozdziatu thuszczu i wody. Scieki wprowadzane sa do
komory osadnika kroécem wlotowym i rozpraszane przez deflektor, a poprzez uzyskanie przeptywu laminarnego
intensyfikuje sie zjawiska sedymentacji (opadania), aglomeragji i flotacji (wyptywania). Jednoczesnie nastepuje
ochtodzenie cieczy i zestalenie ttuszczu, co wzmaga procesy oczyszczania. W efekcie tych proceséw nastepuje
flotacja czastek ttuszczu w kierunku zwierciadfa cieczy, a oczyszczony strumien poprzez zasyfonowany przewéd
odptywa z urzadzenia.




OKSYLIP-T

- separator wykonany w kotowym (pionowym lub poziomym)

monolitycznym zbiorniku polietylenowym,
- separator przeznaczony do umieszczenia w terenie zielonym lub przejazdowym,
- separator tluszczu bez osadnika,

OKSYLIP-TP

- separator wykonany w kotowym (pionowym lub poziomym)

monolitycznym zbiorniku polietylenowym,
- separator przeznaczony do umieszczenia w terenie zielonym lub przejazdowym,
- separator tluszczu zintegrowany z osadnikiem,

OKSYLIP-B

- separator betonowy o wysokiej klasie betonu C35/45,
klasie wodoszczelnosci W-8 oraz mrozoodpornosci F-150,
- przystosowany jest do montazu w terenach
obcigzonych ruchem komunikacyjnym,
- separator ttuszczu bez osadnika,

OKSYLIP-BP

- separator betonowy o wysokiej klasie betonu C35/45,
klasie wodoszczelnosci W-8 oraz mrozoodpornosci F-150,
- przystosowany jest do montazu w terenach
obcigzonych ruchem komunikacyjnym,
- separator ttuszczu zintegrowany z osadnikiem,
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