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ZASTOSOWANIE

Osadniki zawiesin mineralnych OKSYDAN-PZM s3 urzadzeniami
stuzagcymi do oddzielania zawiesin mineralnych (ziarnistych) o gestosci
wiekszej od 1,0 kg/dm? (piasek, szlam, btoto, gruz, kamienie itp.). Znajduja
zastosowanie ~w  podczyszczaniu  Sciekédw  deszczowych  przed
wprowadzeniem do odbiornika lub przejeciem ich przez inne urzadzenia
np. separatory. Nalezy pamietaé, ze osadnik petni réwniez dodatkowo
funkcje separatora grawitacyjnego i dla typowych Sciekdw opadowych
redukuje nawet ok. 97% substancji ropopochodnych, gdyz réwnolegle do
sedymentacji zachodzg procesy flotacyjne.

W zaleznosci od sktadu fizykochemicznego, ilosci zawiesin
mineralnych i wielkosci przeptywu przez osadnik, urzadzenia te znajduja
swoje zastosowanie przy oczyszczaniu $ciekdéw deszczowych z odwodnienia
drog, placow i parkingdw, przy oczyszczaniu Sciekéw technologicznych
z zaktadébw przemystu maszynowego, stacji benzynowych, myjni

samochodowych, warsztatéw itd.

Nalezy pamieta¢, ze przed separatorami bez osadnikéw musza zostaé
zamontowane osadniki wstepne o pojemnosciach czynnych (roboczych) co najmniej takich, jak okreslone w normie
PN-EN 858-1, tj. powinny posiada¢ pojemnos¢ czynng Vos rowna co najmniej stukrotnosci obliczonego przeptywu
nominalnego Qn. Osadniki zawiesin OKSYDAN stosuje sie zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami projektowania,
uktadania i montazu systemoéw kanalizacyjnych.

WYKONANIE OSADNIKOW

Osadniki OKSYDAN-PZM B, -OW produkowane sa w monolitycznych zbiornikach betonowych lub zelbetowych,
z wysokiej marki betonu - C35/45, C40/50 lub wyzszej. Osadnik wykonany w tym wariancie materiatowym posiada
znaczng wytrzymatos¢ konstrukcyjna, przez co przystosowany jest do montazu w terenach obcigzonych ruchem
komunikacyjnym. Maksymalna gtebokos¢ posadowienia separatora w ziemi wynosi 6,0 m, a w wykonaniu wzmocnhionym
9,0 m p.p.t. i wiecej. Mozliwe jest wykonanie zbiornika dla montazu na obszarze wystepowania szkéd gérniczych.

Osadniki w innym wykonaniu materiatowym, np. z polietylenu PEHD lub ze stali spiralnie karbowanej HCTC na zapytanie.

JAKOSC

Firma OKSYDAN posiada zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej 150 $001:2008
PN-EN 858-1 wdrozony certyfikat Zarzadzania Jakoscia ISO 9001:2008, .
obejmujacy swym zakresem projektowanie, produkcje oraz dystrybucje. Firma
posiada réwniez nadzorowanag przez system ISO 9001 Zaktadowa Kontrole
Produkcji oraz System Oceny Zgodnosci - 4 System.

Zarzgdzanie
WY Jokoscig
| 1ISO 9001:2008

Syslematycenie monioewany

www.oksydan.pl
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WYPOSAZENIE OSADNIKOW
STANDARDOWE: OPCJONALNE:
o wlot - przejscie szczelne lub kréciec z rury e wewnetrzny przewdd obejscia burzowego (by-pass),
gtadkiej PEHD, e syfon odptywowy,
o deflektor wlotowy, e ukfad automatycznego zamkniecia odptywu (jesli osadnik ma
e wylot — przejscie szczelne lub kréciec z petni¢ réwniez funkcje separatora grawitacyjnego klasy II),
rury gtadkiej PEHD. e $luza autozamkniecia na wlocie,

e czujnik grubosci warstwy osadu, przepetnienia,

e dodatkowe otwory wlotowe,

e  kréciec wentylacji,

e systemowa nadbudowa do poziomu terenu,

e stopnie lub drabinki ztazowe,

e wilaz zeliwny klasy A15+D400 lub pokrywa ze stali HN.

ZASADA DZIALANIA

Strumien zanieczyszczonych $ciekéw doptywajacy do urzadzenia poddawany jest rozproszeniu na deflektorze, co
w nastepstwie intensyfikuje procesy sedymentacji poprzez uzyskanie przeptywu laminarnego. Sedymentujgca zawiesina
ziarnista opada na dno osadzajac sie w czesci szlamowej osadnika. W osadniku wystepuje réwniez wstepna separacja
cieczy lekkich o gestosci mniejszej od gestosci wody (flotacja ropopochodnych oraz innych czastek ptywajacych). Dzieki
temu wieksze aglomeraty moga sie zbieraé na powierzchni cieczy.

PODZIAt URZADZEN

o OKSYDAN-PZM B - osadnik wykonany w betonowej/zelbetowej studni z betonu klasy min. C35/45
e  OKSYDAN-OW - osadnik wirowy wykonany w betonowej/zelbetowej studni z betonu klasy min. C35/45

NA ZAPYTANIE

o OKSYDAN-PZM PE - osadnik wykonany w zbiorniku z polietylenu PEHD
o OKSYDAN-PZM HC - osadnik w zbiorniku poziomym wykonanym ze stali spiralnie karbowanej w technologii HCTC

Osadniki zawiesin mineralnych
OKSYDAN znakowane sg oznaczeniem
CE - dopuszczone do stosowania

na terenie Unii Europejskiej

PN-EN 858-1
VT SKUTECZNOSC DZIAtANIA
P .
. £ *
j / Zawarto$¢ zawiesin w Sciekach oczyszczonych jest zgodna z warunkami
/ f 'f. okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska.
Firma OKSYDAN gwarantuje, ze przy przeptywie nominalnym zawarto$é
I/
/' ,,’ / zawiesin ogdlnych w odptywie nie przekroczy 100 mg/I.
R |

W trosce o Srodowisko
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OKSYDAN-PZM B i

Osadniki betonowe OKSYDAN-PZM B przystosowane sg do wykonania

POJEMNOSCI OSADOWE 500 + 10 000 | kominkow rewizyjnych w postaci typowych studni z kregéw betonowych
o srednicy nominalnej min. 1000 mm, posadawianych na pokrywie

Osadnik zawiesin mineralnych, o przeptywie poziomym, wykonany stropowej separatora. Istnieje mozliwos¢ wykonania nadbudowy

w zbiorniku betonowym/zelbetowym na bazie betonu min. C35/45 o $rednicy réwnej $rednicy komory roboczej osadnika.

w klasie obcigzen typu ciezkiego.
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Osadniki poziome betonowe OKSYDAN-PZM B, pojemnosci 500 + 10 000 |

POJEMNOSC | POWIERZCHNIA NIRRT Tlos¢ x $rednica
TYP OSADOWA OSADNIKA Dw Wy otwordw rewizji
[dm’] [m?] [mm] [mm] [n x mm]
OKSYDAN-PZM 500/1,0 500 0,79 1000 810 1x600
OKSYDAN-PZM 1000/1,0 1000 0,79 1000 1440 1x600
OKSYDAN-PZM 1000/1,2 1 000 113 1200 1050 1x600
OKSYDAN-PZM 1500/1,2 1500 113 1200 1500 1x600
OKSYDAN-PZM 2000/1,2 2 000 1,13 1200 1940 1x600
OKSYDAN-PZM 2000/1,5 2000 1,77 1500 1300 1x600
OKSYDAN-PZM 2500/1,5 2500 1,77 1500 1590 1x600
OKSYDAN-PZM 3000/1,5 3000 1,77 1500 1870 1x600
OKSYDAN-PZM 3000/2,0 3000 3,14 2000 1130 1x600
OKSYDAN-PZM 3500/2,0 3500 3,14 2000 1290 1x600
OKSYDAN-PZM 4000/1,5 4 000 1,77 1500 2440 1x600
OKSYDAN-PZM 4000/2,0 4000 3,14 2000 1450 1x600
OKSYDAN-PZM 5000/2,0 5 000 3,14 2000 1760 1x600
OKSYDAN-PZM 6000/2,0 6 000 3,14 2000 2080 1x600
OKSYDAN-PZM 6000/2,5 6 000 491 2500 1400 1x600
OKSYDAN-PZM 7000/2,0 7 000 3,14 2000 2400 1x600
OKSYDAN-PZM 7000/2,5 7 000 4,91 2500 1600 1x600
OKSYDAN-PZM 7500/2,5 7 500 4,91 2500 1700 1x600
OKSYDAN-PZM 8000/2,5 8 000 491 2500 1800 1x600
OKSYDAN-PZM 9000/2,5 9000 491 2500 2010 1x600
OKSYDAN-PZM 9000/3,0 9 000 7,07 3000 1550 1x600
OKSYDAN-PZM 10000/2,5 10 000 491 2500 2210 1x600
OKSYDAN-PZM 10000/3,0 10 000 7,07 3000 1690 1x600

Uwagi:
1) niestandardowe pojemnosci osadowe - na zapytanie
2) Przeptyw dla sprawnosci 50% lub maksymalny przeptyw dla danej pojemnosci czynnej osadnika wg PN-EN 858-1

www.oksydan.pl
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OKSYDAN-PZM B o

Osadniki betonowe OKSYDAN-PZM przystosowane sa do wykonania

POJEMNOSCI OSADOWE 11 000 + 30 000 | kominkow rewizyjnych w postaci typowych studni z kregéw betonowych
o $rednicy nominalnej min. 1000 mm, posadawianych na pokrywie

Osadnik zawiesin mineralnych, o przeptywie poziomym, wykonany stropowej separatora. Istnieje mozliwos¢ wykonania nadbudowy

w zbiorniku betonowym/zelbetowym na bazie betonu min. C35/45 o $rednicy réwnej srednicy komory roboczej osadnika.

w klasie obciazen typu ciezkiego.
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Osadniki poziome betonowe OKSYDAN-PZM B, pojemnosci 11 000 + 30 000 |

POJEMNOSC | POWIERZCHNIA UMY Tloé¢ x $rednica
TYP OSADOWA OSADNIKA Dw Hw otworéw rewizji
[dm’] [m4 [mm] [mm] [n x mm]
OKSYDAN-PZM 11000/2,5 11 000 4,91 2500 2420 1x600
OKSYDAN-PZM 11000/3,0 11 000 7,07 3000 1830 1x600
OKSYDAN-PZM 12000/2,5 12 000 491 2500 2620 1x600
OKSYDAN-PZM 12000/3,0 12 000 7,07 3000 1970 1x600
OKSYDAN-PZM 12500/2,5 12 500 4,91 2500 2720 1x600
OKSYDAN-PZM 12500/3,0 12 500 7,07 3000 2040 1x600
OKSYDAN-PZM 13000/2,5 13 000 4,91 2500 2820 1x600
OKSYDAN-PZM 13000/3,0 13 000 7,07 3000 2110 1x600
OKSYDAN-PZM 14000/3,0 14 000 7,07 3000 2250 1x600
OKSYDAN-PZM 14000/3,2 14 000 8,04 3200 2010 1x600
OKSYDAN-PZM 15000/3,0 15 000 7,07 3000 2400 1x600
OKSYDAN-PZM 16000/3,0 16 000 7,07 3000 2540 1x600
OKSYDAN-PZM 17000/3,0 17 000 7,07 3000 2680 1x600
OKSYDAN-PZM 18000/3,0 18 000 7,07 3000 2820 1x600
OKSYDAN-PZM 19000/3,0 19 000 7,07 3000 2960 1x600
OKSYDAN-PZM 20000/3,0 20 000 7,07 3000 3100 1x600
OKSYDAN-PZM 22500/3,5 22 500 9,62 3500 2610 1x600
OKSYDAN-PZM 25000/3,5 25000 9,62 3500 2870 1x600
OKSYDAN-PZM 27500/3,5 27 500 9,62 3500 3130 1x600
OKSYDAN-PZM 30000/4,0 30 000 12,57 4000 2660 1x600

Uwagi:
1) niestandardowe pojemnosci osadowe - na zapytanie
2) Przeptyw dla sprawnosci 50% lub maksymalny przeptyw dla danej pojemnosci czynnej osadnika wg PN-EN 858-1

W trosce o Srodowisko 5
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PRZEPLYWY MAKSYMALNE 30 + 1400 I/s 5
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Wysokosprawny jednokomorowy wirowy osadnik zawiesin mineralnych,
wykonany w zbiorniku betonowym/zelbetowym
na bazie betonu min. C35/45 w klasie obcigzen typu ciezkiego.
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Osadniki wirowe OKSYDAN-1-OW przystosowane sg do wykonania
kominkow rewizyjnych w postaci typowych studni z kregéw betonowych
o $rednicy nominalnej min. 1000 mm, posadawianych na pokrywie
stropowej separatora. Istnieje mozliwos¢ wykonania nadbudowy

o $rednicy rownej Srednicy komory roboczej osadnika.
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Osadniki wirowe jednokomorowe OKSYDAN-1-OW, przeptywy maksymalne 30 + 1400 I/s

PRZEPLYW PRZEPLYW | POJEMNOSC AR Srednica Tloé¢ x érednica
TYP NOMINALNY | MAKSYMALNY | OSADOWA Dw Hw przytaczy DN otworéw rewizji
[dm’/s] [dm/s] [dm’] [mm] [mm] [mm] [n x mm]
OKSYDAN-1-OW 3/30 3 30 530 1000 950 max. 315 1x600
OKSYDAN-1-OW 6/60 6 60 530 1000 950 max. 315 1x600
OKSYDAN-1-OW 10/100 10 100 1320 1200 1560 max. 400 1x600
OKSYDAN-1-OW 15/150 15 150 1320 1200 1560 max. 400 1x600
OKSYDAN-1-OW 20/200 20 200 1760 1500 1340 max. 500 1x600
OKSYDAN-1-OW 25/250 25 250 2 640 1500 1930 max. 500 1x600
OKSYDAN-1-OW 30/300 30 300 2 640 1500 1930 max. 500 1x600
OKSYDAN-1-OW 40/400 40 400 3520 2000 1480 max. 600 1x600
OKSYDAN-1-OW 50/500 50 500 5720 2500 1540 max. 800 2x600
OKSYDAN-1-OW 60/600 60 600 5720 2500 1540 max. 800 2x600
OKSYDAN-1-OW 65/650 65 650 5720 2500 1540 max. 800 2x600
OKSYDAN-1-OW 70/700 70 700 7 040 2500 1860 max. 800 2x600
OKSYDAN-1-OW 75/750 75 750 7 040 2500 1860 max. 800 2x600
OKSYDAN-1-OW 80/800 80 800 7 040 2500 1860 max. 800 2x600
OKSYDAN-1-OW 90/900 90 900 8 800 3000 1630 max. 1000 2x600
OKSYDAN-1-OW 100/1000 100 1000 8 800 3000 1630 max. 1000 2x600
OKSYDAN-1-OW 110/1100 110 1100 12 300 3000 2220 max. 1000 2x600
OKSYDAN-1-OW 120/1200 120 1200 12 300 3000 2220 max. 1000 2x600
OKSYDAN-1-OW 125/1250 125 1250 12 300 3000 2220 max. 1000 2x600
OKSYDAN-1-OW 130/1300 130 1300 12 300 3000 2220 max. 1000 2x600
OKSYDAN-1-OW 140/1400 140 1400 12 300 3000 2220 max. 1000 2x600

Uwagi:
1) niestandardowe pojemnosci osadowe - na zapytanie
2) przeptyw nominalny dla sprawnosci oddzielania zawiesiny mineralnej 80%

www.oksydan.pl
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Osadniki wirowe dwukomorowe OKSYDAN-2-OW, przeptywy maksymalne 30 + 1600 I/s

PRZEPLYW PRZEPLYW | POJEMNOSC | POJEMNOSC RN Srednica
TYP NOMINALNY | MAKSYMALNY | OSADOWA OLEJOWA Dwl Dw2 Hw przytaczy DN
[dm’/s] [dm’/s] [dm’] [dm’] [mm] [mm] [mm] [mm]
OKSYDAN-2-OW 3/30 B 30 590 350 1000 1000 900 max. 400
OKSYDAN-2-OW 6/60 6 60 590 350 1000 1000 900 max. 400
OKSYDAN-2-OW 10/100 10 100 1760 790 1200 1000 1710 max. 500
OKSYDAN-2-OW 15/150 15 150 1760 790 1200 1000 1710 max. 500
OKSYDAN-2-OW 20/200 20 200 1760 790 1200 1000 1710 max. 500
OKSYDAN-2-OW 25/250 25 250 2200 1350 1200 1200 2100 max. 500
OKSYDAN-2-OW 30/300 30 300 2 640 970 1500 1200 1640 max. 600
OKSYDAN-2-OW 35/350 35 350 3080 1180 1500 1200 1890 max. 600
OKSYDAN-2-OW 40/400 40 400 4 400 900 2000 1200 1550 max. 700
OKSYDAN-2-OW 50/500 50 500 4400 900 2000 1200 1550 max. 700
OKSYDAN-2-OW 60/600 60 600 5720 960 2000 1500 1830 max. 800
OKSYDAN-2-OW 65/650 65 650 5720 960 2000 1500 1830 max. 800
OKSYDAN-2-OW 70/700 70 700 6 600 1100 2500 1500 1490 max. 800
OKSYDAN-2-OW 75/750 75 750 6 600 1100 2500 1500 1490 max. 800
OKSYDAN-2-OW 80/800 80 800 8 800 1680 2500 1500 1940 max. 900
OKSYDAN-2-OW 90/900 90 900 8 800 1680 2500 1500 1940 max. 900
OKSYDAN-2-OW 100/1000 100 1000 8 800 1680 2500 1500 1940 max. 900
OKSYDAN-2-OW 110/1100 110 1100 12 160 2 600 3000 2000 1870 max. 1000
OKSYDAN-2-OW 120/1200 120 1200 12 160 2 600 3000 2000 1870 max. 1000
OKSYDAN-2-OW 125/1250 125 1250 12160 2600 3000 2000 1870 max. 1000
OKSYDAN-2-OW 130/1300 130 1300 12 160 2 600 3000 2000 1870 max. 1000
OKSYDAN-2-OW 140/1400 140 1400 14 080 3230 3000 2000 2140 max. 1200
OKSYDAN-2-OW 150/1500 130 1300 14 080 3230 3000 2000 2140 max. 1200
OKSYDAN-2-OW 160/1600 140 1400 14 080 3230 3000 2000 2140 max. 1200

Uwagi:
1) niestandardowe pojemnosci osadowe - na zapytanie
2) przeptyw nominalny dla sprawnosci oddzielania zawiesiny mineralnej 80%

W trosce o Srodowisko
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FORMULARZ DOBORU OSADNIKA ZAWIESIN MINERALNYCH

OKSYDAN Sp. z 0.0. -~ 44-100 Gliwice, ul.tuzycka 16
tel.: +48 32778 4277+79 - fax.: +48 32 778 42 38 - e-mail: info@oksydan.pl - www.oksydan.pl

DANE DO DOBORU

Informacje o inwestycji

Nazwa inwestygji:

Adres inwestycji: Osoba do kontaktu: Telefon, e-mail:

Charakterystyka powierzchni zbierania wody

Rodzaj zlewni:

Powierzchnia zlewni [ha]:

Powierzchnia zredukowana [hal:

Charakterystyka opadu

Wysokos¢ opadu [mm]:

Czas trwania deszczu [min]:

Czestotliwos¢ wystepowania [1/ x lat]:

Przeptyw obliczeniowy [dm’/s]:

Przeptyw maksymalny [dm?/s]: Natezenie deszczu [dm’/(s-ha)]:

Jakos¢ sciekéw na wlocie

Jakos¢ sciekow na wylocie

Zawiesina ogdlna: Ropopochodne:

Zawiesina ogolna: Ropopochodne:

Charakterystyka terenu/miejsce instalacji osadnika

Zagtebienie kanalizacji [m p.p.t.]:

Poziom wdd gruntowych [m p.p.t.]:

teren zielony | |

teren przejezdny | |

Sugerowany typ osadnika

osadnik poziom
p y

|| osadnik wirowy

Wyposazenie opcjonalne

Materiat oraz srednica kanalizacji

Zataczniki
PZT Profil kanalizagji

Data, podpis

www.oksydan.pl
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