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SEPARATORY POLIETYLENOWE

ZASTOSOWANIE

Separatory OKSYDAN typ -T, -TP, -TB, -TPB przeznaczone sg do oczyszczania $ciekow deszczowych ujetych w
zewnetrzne, bezcisnieniowe systemy kanalizacyjne. Separatory przeznaczone do montazu w gruncie w terenach
nieprzejezdnych lub placach i parkingach samochodéw osobowych. Urzadzenia nie powinny by¢ montowane
bezposrednio w drogach pod jezdnia. Produkowane sg tez wersje wolnostojace do montazu np. na halach
technologicznych lub w komorach betonowych (np. pod posadzkami parkingéw podziemnych itp.).

Oczyszczanie prowadzi sie w uktadach sieci rozdzielczych lub pot-
rozdzielczych, przy odprowadzaniu wdd opadowych z drég i autostrad,
ulic miejskich, placéw postojowych i parkingdw, placow manewrowych itp.,
obiektow narazonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.
Separatory OKSYDAN maja zastosowanie rowniez przy oczyszczaniu
sciekow technologicznych (np. z warsztatéw lub myjni samochodowych),
ktore moga by¢ nastepnie kierowane do kanalizacji sanitarnej sieci
rozdzielczej lub poét-rozdzielczej, badz tez do kanalizacji ogblnosptawne;.

Separator zintegrowany z osadnikiem petni takze role piaskownika
zawiesin mineralnych, oprocz substancji ropopochodnych i benzyn
oddzielany jest w nim piasek, szlam, btoto oraz popidt i drobne zawiesiny.

Polietylenowe separatory OKSYDAN stosuje sie zgodnie z ogdlnie
przyjetymi zasadami projektowania, uktadania i montazu systemow
kanalizacyjnych.

Separatory substancji ropopochodnych
OKSYDAN znakowane s3 oznaczeniem
CE - dopuszczone do stosowania

PN-EN 858-1 na terenie Unii Europejskiej

WYKONANIE SEPARATOROW

Separatory OKSYDAN typ -T, -TP, -TB, -TPB wykonane s3 w postaci pionowego walca w szczelnym, karbowanym
zbiorniku polietylenowym o wysokiej gestoéci oraz wysokiej sztywnosci obwodowej > 2 kN/m2 Maksymalna gteboko$¢
posadowienia dna zbiornika wynosi 40 m p.p.t. W przypadku urzadzeh o wiekszych przeptywach nominalnych lub
pojemnosciach osadnikéw, urzadzenia wykonywane sa na bazie zbiornikdbw poziomych, dla ktérych maksymalne
przykrycie gruntem wynosi 1,5 m.

Polietylenowe separatory OKSYDAN posiadaja specjalng konstrukcje nosna wktaddéw koalescencyjnych, ktéra
umozliwia dokonywanie czynnosci serwisowych i eksploatacyjnych bezposrednio z poziomu terenu, bez potrzeby zejscia
do urzadzenia. Upraszcza i przyspiesza to obstuge oraz znacznie zwieksza bezpieczenstwo prac serwisowych.

Wszystkie elementy wewnetrzne oraz sam zbiornik urzadzenia wykonane sa z materiatdw niepodatnych na
korozyjne oddziatywanie substancji ropopochodnych oraz sciekow.

www.oksydan.pl



KATALOG PRODUKTOW

POLIETYLENOWE

WYPOSAZENIE SEPARATOROW

SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

W TROSCE O SRODOWISKO

~ OKSYDAN

STANDARDOWE:

e wlot - krociec z rury gtadkiej PEHD,

e obejscie burzowe (by-pass) — dotyczy
modeli OKSYDAN-TB i OKSYDAN-TPB,

o  deflektor wlotowy,

e  wkiad koalescencyjny wielokomorkowy,

e przewdd syfonujacy odptyw,

e wylot - kréciec z rury gtadkiej PEHD.

ZASADA DZIALANIA

OPCJONALNE:

e ptywak auto-zamknigcia doptywu,

e ptywak auto-zamkniecia odptywu,

e czujnik grubosci warstwy oleju/osadu,

e czujnik przepetnienia,

e dodatkowe krééce doptywowe,

e  krociec do poboru prébek,

e ukfad oprodzniajacy,

e  krociec wentylacji,

e systemowa nadbudowa do poziomu terenu,
e stopnie lub drabinki ztazowe,

e wiaz zeliwny klasy A15+D400 lub pokrywa PEHD

Strumien Sciekéw doptywajgc do urzadzenia poddawany jest rozproszeniu, co w nastepstwie intensyfikuje procesy

sedymentacji i flotacji. W obszarze osadnika zachodzi oddzielanie zawiesiny mineralnej (np. piasku) oraz flotacja

wiekszych czastek zwigzkéw ropopochodnych. W obszarze separacji cieczy lekkich wykorzystuje sie dodatkowo procesy

koalescencji. W wyniku laminarnego przeptywu sSciekdéw przez specjalnie dobrane wktady wielokomérkowe dochodzi do

taczenia sie drobin olejowych w wigksze skupiska (tzw. aglomeraty), co zmniejsza stopien dyspersji uktadu i prowadzi do

dalszej eliminacji fazy rozproszonej. W efekcie tych proceséw nastepuje flotacja aglomeratéw olejowych w kierunku

zwierciadta cieczy, a oczyszczony strumien, poprzez zasyfonowany przewod odptywa z urzadzenia.

PODZIAt. URZADZEN

. OKSYDAN-T — model bez osadnika i bez by-passu; do wspotpracy

z osadnikiem wstepnym,

. OKSYDAN-TP — model zintegrowany z osadnikiem, bez by-passu
e  OKSYDAN-TB - model z by-passem, bez osadnika; do wspdtpracy

z osadnikiem wstepnym,

e  OKSYDAN-TPB — model zintegrowany z osadnikiem i by-passem
(kompaktowe rozwigzanie zapewniajgce nizsze koszty montazu
i eksploatacji niz w przypadku zastosowania oddzielnego osadnika).

SKUTECZNOSC DZIALANIA

Zawartos¢

substancji ropopochodnych i zawiesin w Sciekach

oczyszczonych jest zgodna z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska.

W szczegdlnosci firma OKSYDAN gwarantuje, ze przy przeptywie
nominalnym zawarto$¢ ropopochodnych na odptywie nie przekroczy
wartosci 5 mg/I.

W trosce o Srodowisko



III KATALOG PRODUKTOW W TROSCE O SRODOWISKO

SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH < O KSYDAN
POLIETYLENOWE -

DOBOR SEPARATORA

Separator jest dobierany z przygotowanego typoszeregu urzadzen, na podstawie znajomosci wartosci objetosciowego
natezenia przeptywu sciekéw w kanalizacji, liczonego dla deszczu o okreslonym prawdopodobienstwie i czasie trwania.

Natezenie deszczu miarodajnego, dla ktérego okresla sie przeptyw maksymalny w kanalizacji mozna oblicza¢ z wzoréw
empirycznych. Najczesciej w Polsce stosowany jest wzor Stamatello-Btaszczyka:

6,631-FH" ¢

qMAX = t0'67

H [mm] - wysokos$¢ roczna opadu (na terenie Polski miedzy 500 a 800 mm, w rejonach go6rskich do 1250 mm)
t [min] - czas trwania deszczu

¢ [lata] - czestotliwos¢ wystepowania deszczu

Minimalny obliczeniowy przeptyw nominalny separatora, wyrazony w [I/s], uzyskuje sie z nastepujacego wzoru:

Quon = AnowrFr

Gdzie g,y to natezenie deszczu nominalnego, nalezy przyjmowac na poziomie min. 15 1/(s-ha) dla zlewni typowej oraz
min. 77 1/(s-ha) dla obiektow przetadunku i dystrybucji paliw.

FZR - powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

Powierzchnia zlewni zredukowanej to powierzchnia taczna zlewni pomnozona przed s$redni wspdtczynnik sptywu,
wynikajacy z charakteru terenu (dachy/drogi asfaltowe/tereny utwardzone kostka/zielen/itp.)

Minimalny obliczeniowy przeptyw maksymalny separatora, wyrazony w [I/s] uzyskuje sie z nastepujacego wzoru:
QMAX = Quax FZR

Prawidtowo dobrany separator posiada wartos¢ przeptywu zaréwno nominalnego Q. jak i maksymalnego Q,,., wieksze
lub co najmniej rowne wartosciom obliczeniowym.

W
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W TROSCE O SRODOWISKO

KATALOG PRODUKTOW
III SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH : OKSYDAN
POLIETYLENOWE S

SYSTEMY MONITORINGU DLA SEPARATOROW SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Sygnalizator OKSY-ON-OIL przeznaczony jest do monitorowania stanu separatoréw substancji ropopochodnych,
umozliwiajacy kontrole:

e  przekroczenia zadanej grubosci warstwy olejéw, np. sygnalizacja, gdy zostanie osiggniety pewien poziom
warstwy ropopochodnych,

e  przepetnienia cieczy w zbiorniku separatora, np. gdy wylot ze zbiornika zostanie zablokowany,

e  przekroczenia zadanej grubosci warstwy osadu.

Sygnalizator wspétpracuje maksymalnie z trzema czujnikami, alarmujac o zadanych przekroczeniach. Urzadzenie do
montazu na szyne DIN, w obudowie dopasowanej do warunkéw otoczenia. Wyposazony w diody LED wskazujace
aktualny tryb pracy oraz sygnalizacje dzwiekowa. Sygnalizator posiada 2 niezalezne wyjscia przekaznikowe z
bezpotencjatowymi zestykami przetacznymi. Moga one by¢ wykorzystane na potrzeby zewnetrznych systemoéw
monitorujacych/alarmowych. Napiecie zasilania sygnalizatora: 230V AC, 50-60Hz. Zabezpieczenie: max. 10A. Stopien
ochrony: IP20 (w opcji obudowa sygnalizatora o st. ochrony IP65 z szyng DIN i przezroczysta pokrywa obudowy).

W opcji sygnalizator zasilany z baterii stonecznych i/lub wyposazony w modut GSM.

WARIANTY PODEACZEN

. pojedynczy czujnik poziomu oleju,

. pojedynczy czujnik warstwy osadu,

. pojedynczy czujnik przepetnienia,

. czujnik przepetnienia + czujnik poziomu olejuy,

. czujnik przepetnienia + czujnik warstwy osadu + czujnik poziomu oleju,
. czujnik przepetnienia + 2 x czujnik poziomu oleju,

. czujnik przepetnienia + 2 x czujnik warstwy osadu.

PRZYKEADOWY SCHEMAT PODtACZENIA:

LR 2N 4

I+®

a8 ,

OBJASNIENIA:
5 B 1) Warstwa oleju,

2) Woda,

3) Warstwa osadu,

j:’ 4)  Czujnik przepetnienia,

5) Czujnik poziomu oleju,

33: 6) Czujnik warstwy osadu,

7) Sygnalizator.

Hw - 50mm

W trosce o Srodowisko



OKSYDAN-T

PRZEPLYWY NOMINALNE 1,5 =40 1/s

KATALOG PRODUKTOW

SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH s O KSYDAN

POLIETYLENOWE

Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858-1, wykonany

w zbiorniku polietylenowym. Urzadzenie przeznaczone do wspotpracy

z osadnikiem wstepnym.

W TROSCE O SRODOWISKO

UWAGL

Separatory OKSYDAN-T przystosowane sa do posadowienia w terenie
najazdowym pod warunkiem wykonania wiasciwego zwienczenia.
Maksymalna gtebokos$¢ posadowienia dna dla zbiornikow pionowych
wynosi 4,0 m ponizej poziomu terenu. Maksymalne przykrycie gruntem
zbiornikéw poziomych wynosi 1,5 m. Srednice przytaczy zewnetrznych
moga by¢ inne, dostosowane do wymagan projektu.
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Separatory polietylenowe OKSYDAN-T (do wspdtpracy z osadnikiem wstepnym)
PRZEPLYW POJEMNOSC AR Srednica Tlos¢ x érednica
TYP NOMINALNY | SEPARATORA Dw Hw He /B przytaczy DN | otwordw rewizji
[dm’/s] [dm?] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [n x mm]
OKSYDAN-T 1,5 15 270 600 1000 1500 - 110+160 1x600
OKSYDAN-T 3 3 480 800 1000 1650 - 110+200 1x600
OKSYDAN-T 6 6 900 1000 1200 1750 - 160+250 1x600
OKSYDAN-T 8 8 900 1000 1200 1750 - 160+250 1x600
OKSYDAN-T 10 10 900 1000 1200 1750 - 160+250 1x600
OKSYDAN-T 15 15 1330 1200 1400 2110 - 200+315 1x600
OKSYDAN-T 20* 20 2490 - 1050 2205 2290/1900 | 200+400 1x600
OKSYDAN-T 25* 25 2660 - 1100 2205 2290/1900 200+400 1x600
OKSYDAN-T 30* 30 2830 - 1150 2205 2290/1900 | 200+400 1x600
OKSYDAN-T 35* 35 3240 - 1280 2205 2290/1900 250+400 1x600
OKSYDAN-T 40* 40 3530 - 1380 2205 2290/1900 | 250+400 1x600

Uwagi:
1) * separatory wykonywane w zbiornikach poziomych
2) przed separatorem OKSYDAN-T powinnien znajdowac sie na kanalizacji osadnik zawiesin mineralnych o pojemnosci czynnej
réwnej min. 100-krotnosci przeptywu nominalnego
3) B - szerokos$¢ zbiornika; L - dtugosé zbiornika
4) inne/wigksze $rednice przytaczy na zapytanie

www.oksydan.pl



W TROSCE O SRODOWISKO

KATALOG PRODUKTOW
III SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH < OKSYDAN
POLIETYLENOWE S

OKSYDAN-TP oot
Separatory OKSYDAN-TP przystosowane sg do posadowienia w terenie

najazdowym pod warunkiem wykonania wifasciwego zwienczenia.

PRZEPLYWY NOMINALNE 1,5 + 40 I/s Maksymalna gtebokoé¢ posadowienia dna dla zbiornikéw pionowych
wynosi 4,0 m ponizej poziomu terenu. Maksymalne przykrycie gruntem
Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858-1, zintegrowany zbiornikéw poziomych wynosi 1,5 m. Srednice przytaczy zewnetrznych
z osadnikiem zawiesin mineralnych, wykonany w zbiorniku moga by¢ inne, dostosowane do wymagan projektu.
polietylenowym.
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Separatory polietylenowe OKSYDAN-TP zintegrowane z osadnikiem zawiesin mineralnych
PRZEPLYW | POJEMNOSC | POJEMNOSC VALY $rednica | llogé x érednica
TYP NOMINALNY | OSADOWA | SEPARATORA Dw Hw He B przytaczy DN | otwor6w rewizji
[dm?/s] [dm’] [dm?] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [n x mm]

OKSYDAN-TP 1,5-0,15 15 150 480 800 1000 1650 - 110+200 1x600
OKSYDAN-TP 1,5-0,6 15 600 900 1000 1200 1750 - 110+200 1x600
OKSYDAN-TP 3-0,3 3 300 480 800 1000 1650 - 110+200 1x600
OKSYDAN-TP 3-0,6 3 600 900 1000 1200 1750 - 160+250 1x600
OKSYDAN-TP 3-1,2 3 1200 1440 1200 1500 2110 - 160+250 1x600
OKSYDAN-TP 6-0,6 6 600 900 1000 1200 1750 - 160+250 1x600
OKSYDAN-TP 6-1,2 6 1200 1440 1200 1500 2110 - 160+250 1x600
OKSYDAN-TP 6-1,8 6 1800 2010 1200 2000 2650 - 160+250 1x600
OKSYDAN-TP 8-0,8 8 800 1450 1000 1500 2110 - 160+250 1x600
OKSYDAN-TP 8-1,6 8 1600 2010 1000 2000 2650 - 160+250 1x600
OKSYDAN-TP 8-2,4* 8 2400 3660 - 1430 2205 2290/1900 160+250 1x600
OKSYDAN-TP 10-1,0 10 1000 1440 1200 1500 2110 - 160+250 1x600
OKSYDAN-TP 10-2,0* 10 2000 3360 - 1320 2205 2290/1900 160+315 1x600
OKSYDAN-TP 10-3,0* 10 3000 5090 - 1400 2330 2765/2310 160+315 2x600
OKSYDAN-TP 15-1,5* 15 1500 3360 - 1320 2205 2290/1900 200+400 1x600
OKSYDAN-TP 15-3,0* 15 3000 5740 - 1540 2330 2765/2310 200+400 2x600
OKSYDAN-TP 20-2,0* 20 2000 3760 - 1470 2205 2290/1900 200+400 1x600
OKSYDAN-TP 20-4,0* 20 4000 6600 - 1750 2330 2765/2310 200+400 2x600
OKSYDAN-TP 25-2,5* 25 2500 4760 - 1660 2250 2400/2010 250+400 1x600
OKSYDAN-TP 25-5,0* 25 5000 8830 - 1800 2330 3400/2310 250+400 2x600
OKSYDAN-TP 30-3,0* 30 3000 6370 - 1690 2330 2765/2310 250+500 2x600
OKSYDAN-TP 35-3,5* 35 3500 7870 - 1610 2330 3400/2310 250+500 2x600
OKSYDAN-TP 40-4,0* 40 4000 8300 - 1690 2330 3400/2310 250+500 2x600

Uwagi:

1) * separatory wykonywane w zbiornikach poziomych
2) niestandardowe pojemnosci osadowe - na zapytanie
3) B - szeroko$¢ zbiornika; L - dtugos¢ zbiornika

4) inne/wigksze Srednice przytaczy na zapytanie

W trosce o Srodowisko



W TROSCE O SRODOWISKO

KATALOG PRODUKTOW
III SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH t O KSYDAN
POLIETYLENOWE S

OKSYDAN-TB ot
Separatory OKSYDAN-TB przystosowane sg do posadowienia w terenie

najazdowym pod warunkiem wykonania wifasciwego zwienczenia.

PRZEPLYWY MAKSYMALNE 15 + 300 I/s Maksymalna gtebokosé¢ posadowienia dna dla zbiornikéw pionowych

wynosi 4,0 m ponizej poziomu terenu. Maksymalne przykrycie gruntem
Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858-1, wykonany zbiornikéw poziomych wynosi 1,5 m. Srednice przytaczy zewnetrznych
w zbiorniku polietylenowym. Separator zintegrowany z by-passem, moga by¢ inne, dostosowane do wymagan projektu.

przeznaczony do wspotpracy z osadnikiem wstepnym.
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Separatory polietylenowe OKSYDAN-TB zintegrowane z by-passem
PRZEPLYW | PRZEPLYW | POJEMNOSC UMY Srednica | lloéé x érednica
TYP NOMINALNY | MAKSYMALNY | SEPARATORA Dw oy He L/B przytaczy DN | otwordw rewizji
[dm®/s] [dm®/s] [dm? [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [n x mm]
OKSYDAN-TB 1,5/15 15 15 500 800 1050 1650 - 160+200 1x600
OKSYDAN-TB 3/30 3 30 500 800 1050 1650 - 160+200 1x600
OKSYDAN-TB 3/30 3 30 750 1000 1000 1750 - 160+250 1x600
OKSYDAN-TB 6/60 6 60 900 1000 1200 1750 - 200+250 1x600
OKSYDAN-TB 6/60 6 60 1100 1200 1200 2110 - 200+315 1x600
OKSYDAN-TB 8/80 8 80 900 1000 1200 1750 - 200+250 1x600
OKSYDAN-TB 8/80 8 80 1100 1200 1200 2110 - 200+315 1x600
OKSYDAN-TB 10/100 10 100 900 1000 1200 1750 - 200+250 1x600
OKSYDAN-TB 10/100 10 100 1100 1200 1200 2110 - 200+315 1x600
OKSYDAN-TB 15/150* 15 150 2320 - 1000 2205 2290/1900 250+500 1x600
OKSYDAN-TB 20/200* 20 200 2760 - 1130 2205 |2290/1900 250+500 1x600
OKSYDAN-TB 25/250* 25 250 2590 - 1080 2205 2290/1900 315+630 1x600
OKSYDAN-TB 30/300* 30 300 2730 - 1120 2205 2290/1900 315+630 1x600

Uwagi:

1) * separatory wykonywane w zbiornikach poziomych

2) inne przeptywy nominalne/maksymalne - na zapytanie

3) przed separatorem OKSYDAN-TB powinnien znajdowac sie na kanalizacji osadnik zawiesin mineralnych o pojemnosci czynnej
rownej min. 100-krotnosci przeptywu nominalnego

4) B - szerokosc zbiornika; L - dtugos¢ zbiornika

5) inne/wigksze Srednice przytaczy na zapytanie

8 www.oksydan.pl



W TROSCE O SRODOWISKO

KATALOG PRODUKTOW
III SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH s OKSYDAN

POLIETYLENOWE

OKSYDAN-TPB

PRZEPLYWY MAKSYMALNE 15 =+ 300 I/s

Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858-1, wykonany
w zbiorniku polietylenowym. Separator zintegrowany z by-passem
oraz osadnikiem zawiesin mineralnych.
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Separatory OKSYDAN-TPB przystosowane sg do posadowienia w terenie
najazdowym pod warunkiem wykonania wifasciwego zwienczenia.
Maksymalna gtebokos¢ posadowienia dna dla zbiornikéw pionowych
wynosi 4,0 m ponizej poziomu terenu. Maksymalne przykrycie gruntem
zbiornikéw poziomych wynosi 1,5 m. Srednice przytaczy zewnetrznych
moga by¢ inne, dostosowane do wymagan projektu.
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Separatory polietylenowe OKSYDAN-TPB zintegrowane z osadnikiem zawiesin mineralnych i by-passem

PRZEPLYW PRZEPLYW | POJEMNOSC | POJEMNOSC UMY Srednica | Ilos¢ x érednica
TYP NOMINALNY | MAKSYMALNY| OSADOWA | SEPARATORA[ Hw He L/B przytaczy DN | otworéw rewizji

[dm’/s] [dm’/s] [dm’] [dm’] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [n x mm]
OKSYDAN-TPB 1,5/15-0,15 15 15 150 500 800 1050 | 1650 = 110+200 1x600
OKSYDAN-TPB 1,5/15-0,3 15 15 300 500 800 1050 1650 - 110+200 1x600
OKSYDAN-TPB 1,5/15-0,6 15 15 600 900 1000 1200 1750 - 110+250 1x600
OKSYDAN-TPB 3/30-0,3 3 30 300 500 800 1050 1650 - 110+200 1x600
OKSYDAN-TPB 3/30-0,6 3 30 600 900 1000 1200 1750 - 110+250 1x600
OKSYDAN-TPB 3/30-1,2 3 30 1200 1450 1200 1500 2650 - 160+315 1x600
OKSYDAN-TPB 6/60-0,6 6 60 600 1105 1200 | 1200 | 2110 - 200+400 1x600
OKSYDAN-TPB 6/60-1,2 6 60 1200 1450 1200 1500 2650 - 200+400 1x600
OKSYDAN-TPB 8/80-0,8 8 80 800 1105 1200 1200 2110 = 200+400 1x600
OKSYDAN-TPB 8/80-1,6 8 80 1600 1890 1200 | 1900 | 2650 - 200+400 1x600
OKSYDAN-TPB 10/100-1,0 10 100 1000 1450 1200 1500 | 2650 - 200+400 1x600
OKSYDAN-TPB 10/100-2,0* 10 100 2000 3350 - 1320 2205 |2290/1900| 200+400 1x600
OKSYDAN-TPB 15/150-1,5* 15 150 1500 3350 - 1320 2205 |2290/1900| 250+500 1x600
OKSYDAN-TPB 15/150-3,0* 15 150 3000 5700 - 1530 2330 |2765/2310| 250+500 2x600
OKSYDAN-TPB 20/200-2,0* 20 200 2000 3760 - 1470 2205 |2290/1900| 250+630 1x600
OKSYDAN-TPB 20/200-4,0* 20 200 4000 6090 - 1620 2330 |2765/2310| 250+630 2x600
OKSYDAN-TPB 25/250-2,5* 25 250 2500 4440 - 1540 2250 |2400/2010| 315+630 1x600
OKSYDAN-TPB 25/250-5,0* 25 250 5000 7920 - 1620 2330 |3400/2310| 315+630 2x600
OKSYDAN-TPB 30/300-3,0* 30 300 3000 6090 - 1620 2330 |2765/2310| 315+630 2x600
Uwagi:

1) * separatory wykonywane w zbiornikach poziomych

2) niestandardowe przeptywy nominalne/maksymalne oraz pojemnosci osadowe - na zapytanie

3) B - szerokos¢ zbiornika; L - dtugos¢ zbiornika
4) inne/wieksze $rednice przytaczy na zapytanie

W trosce o Srodowisko



KATALOG PRODUKTOW

POLIETYLENOWE

SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

W TROSCE O SRODOWISKO

~ OKSYDAN

FORMULARZ DOBORU SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

OKSYDAN Sp. z o.0.

44-100 Gliwice, ul.tuzycka 16
tel.: +48 32778 4277+79 fax.: +48 32778 42 38 e-mail: info@oksydan.pl

www.oksydan.pl

DANE DO DOBORU

Informacje o inwestycji

Nazwa inwestycji: Adres inwestycji:

Osoba do kontaktu: Telefon, e-mail:

Charakterystyka powierzchni zbierania wody

Rodzaj zlewni:

Powierzchnia zlewni [ha]:

Powierzchnia zredukowana [ha]:

Charakterystyka opadu

Wysokos¢ opadu [mm]:

Czas trwania deszczu [min]:

Czestotliwos¢ wystepowania [1/ x lat]:

Przeptyw obliczeniowy [dm’/s]:

Przeptyw maksymalny [dm’/s]:

Natezenie deszczu [dm®/(s-ha)]:

Separator zintegrowany z osadnikiem zawiesiny

Separator zintegrowany z by-passem

] TAK || NIE

] TAK || NIE

Charakterystyka terenu/miejsce instalacji separatora

Zagtebienie kanalizacji [m p.p.t.]:

Poziom wéd gruntowych [m p.p.t.]:

Teren zielony

[]

Teren utwardzony

[ ]

Ruch pieszy

[ ]

Ruch samochodowy

[]

Materiat oraz srednica kanalizacji

Preferowany materiat zbiornika separatora

|:| beton

[ ] polietylen

Zakaczniki

Pozwolenie wodno-prawne

Data, podpis
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